Инструкция по настройке «Сигнал 2007»
[image: image1.jpg]



1) На Пульте Дистанционного Управления (далее ПДУ) нажмите кнопку «Menu».  Далее, с помощью стрелочек выберите пункт «Настройки по умолчанию» и нажмите на ПДУ кнопку «OK». Введите пароль 0000 (дан пароль по умолчанию, если до этого не менялся самостоятельно пользователем). В открывшимся окне, используя стрелочки на ПДУ, выберите пункт «Заводские настройки» и нажмите кнопку «OK». Подтвердите сброс настроек, нажмите на ПДУ стрелочку влево (выделите «Да» синим цветом) и нажмите кнопку «OK».
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2) В открывшемся окне нажмите на ПДУ кнопку «OK». Затем, используя на ПДУ стрелочки верх и вниз, выберите пункт «Ручной поиск» и нажмите кнопку «OK».
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3) Введите цифровыми кнопками с пульта 84 и, с помощью стрелочек вверх и вниз на ПДУ, выделите значение на строчке «Сетевой поиск». Используя стрелочки вправо и влево, измените значение на «Да» и нажмите кнопку «OK».
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4) После завершения поиска каналов, нажмите на ПДУ кнопку «OK» и затем кнопку «Menu». Настройка завершена.
